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trappen-trappen-
optrede: 187,5 mm
aantrede: 220 mm

woningtype : D

woningtype : B

woningtype : C

woningtype : D

woningtype : B

woningtype : C

woningtype : A
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-bovenste laag 3,80 m.

lift

hal
9,5 m2

woonkamer-keuken
37,4 m2

slaapkamer 1
14,7 m2

slaapkamer 2
6,8 m2

badkamer
7,2 m2

berging
7 m2

hal
6,4 m2

woonkamer-keuken
40,2 m2

slaapkamer 1
13,5 m2

slaapkamer 2
11,3 m2

badkamer
6,3 m2

berging
5,7 m2

hal
6,4 m2

woonkamer-keuken
40,2 m2

slaapkamer 1
13,5 m2

slaapkamer 2
11,3 m2

badkamer
6,3 m2

berging
5,7 m2 hal

9,5 m2

woonkamer-keuken
37,4 m2

slaapkamer 1
14,7 m2

slaapkamer 2
6,8 m2

badkamer
7,2 m2

berging
7 m2

berging
5 m2

hal
10,7 m2

woonkamer-keuken
38,3 m2

slaapkamer 1
14,9 m2

slaapkamer 2
9,8 m2

badkamer
5,7 m2

berging
5 m2

hal
10,7 m2

woonkamer-keuken
38,3 m2

slaapkamer 1
14,9 m2

slaapkamer 2
9,8 m2

badkamer
5,7 m2

balkon
14,5 m2

hal
4,6 m2 badkamer

5,5 m2

woonkamer-keuken
34,2 m2

slaapkamer 1
13,2 m2

berging
4,5 m2

balkon
18,4 m2

balkon
17,1 m2

balkon
18,4 m2

balkon
18,4 m2

balkon
17,1 m2

balkon
18,4 m2

verkeersruimte 1
19,7 m2

verkeersruimte 2
19,7 m2

portaal 2
6,5 m2

huis 2
3,7 m2portaal 1

6,5 m2

huis 1
3,7 m2

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BINNENWANDEN:

ALGEMEEN

METSELWERKEN

Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit.
Maten in mm's, peilmaten in mm's t.o.v. peil.
Peil = bk. afgewerkte vloer
laagmaat = 62.5mm.

RC WAARDEN
vloer   Rc= 3.7 m2 K/W.
wand  Rc= 4.7 m2 K/W.
dak     Rc= 6.3 m2 K/W.

BUITENWANDEN:
baksteen: 100mm. 
(meerdere kleuren mw van toepassing, zie geveltekening)
luchtspouw: 30mm. (minimaal)
isolatie: 140mm.
prefab betonwand 250mm.

RENVOOI (voor zover van toepassing)

baksteen: 100mm. 
(meerdere kleuren mw van toepassing, zie geveltekening)
luchtspouw: 50mm.
HSB constructie: ca.259mm.

Gibowand geluid: 100mm.
Gibowand watervast: 100mm.
Gibowand standaard: 100mm.
prefab betonwand: dikte conform maatvoering plattegrond.

VLOEREN EN DAKEN  
BEGANEGRONDVLOER/ KELDERVLOER WOONGEBOUW

Breedplaatvloer met dekvloer.
VERDIEPINGSVLOEREN

PLATDAK WOONGEBOUW
Kanaalplaatvloer met drukvaste afschot isolatie en dakbedekking.

Geïsoleerde breedplaatvloer met dekvloer
(isolerende plafondplaat met OSB en gipsplaat afwerking,
aanbrengen tegen onderzijde vloer) 

INSTALLATIES
De definitieve technische uitwerking van de installatie onderdelen 
volgens bestek en tekeningen installatie adviseur.
De uitwerking dient te geschieden conform de geldende normen. 

aanduiding schachten

CONSTRUCTIE
Alle constructieve beton, hout en staaldelen inclusief
de benodigde verankeringen en wapeningen volgens opgaaf constructeur.

ALGEMEEN:
Kunststof/ aluminium gevelkozijnen, ramen en deuren met isolerende beglazing.
Metalen binnenkozijnen met bovenlicht en opdekdeuren tbv de appartementen.
Overige binnenkozijnen en deuren tpv entree appartementen, bergingen, 
verkeers en technische ruimten e.d. uitvoeren in hardhout.
Beglazing met borstweringen kleiner dan 850mm. tov vloer voorzien van veiligheidsglas. 

 Beglazingen dienen minimaal te voldoen aan de NEN 3569 m.b.t. doorval
en letselveiligheid.

Kozijnen, ramen en deuren die onderdeel uitmaken van een brandwerende
scheiding dienen compleet aan de gestelde eis te voldoen inclusief beglazingen e.d.
Onder de gevelkozijnen prefab betonnen raamdorpels en een kunststeen vensterbank 
aan binnenzijde.
Onder buitendeuren en kozijnen tot op peil een kunststeen dorpel.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

TRAPPEN

Gevelkozijnen vanaf de 5e verdieping zoals op geveltekening aangegeven 
voorzien van een dubbele veiligheidsstang.

Trap trappenhuis uitvoeren als prefab wokkel betontrap.
Trappen woning uitvoeren als dichte houten trappen.
- de trappen voorzien van metalen leuningen en spijlenhekwerken.

deurkozijn met draairichting en dagmaat aanduiding.
d= 902

aanduiding zelfsluitende deur (vrijloopdeurdranger).

De appartementen dienen te voldoen aan de volgens bouwbesluit
omschreven geluidsnormen tav de gebruiksfunctie/ woningscheidende
bouwconstructies. 
Niet dragende binnenspouwbladen akoestisch ontkoppelen.

GELUID

INBRAAKVEILIGHEID
- Het hang en sluitwerk gecertificeerd uitvoeren.
- Gevelkozijnen inclusief hang en sluitwerk uitvoeren conform de eisen PKVW.

BRANDVEILIGHEID

ZONWERING
Alle kozijnen geheel en compleet voorzien van screens.
Montage screen op het metselwerk.  

Brandveiligheidsvoorzieningen opnemen in het woonappartement zoals
omschreven in de rapportgae brandveiligheid.
Zie tevens ter aanvulling tekening brandveiligheid.

Voorzieningen tav geluidwering gevels cf. rapportage S&W Bouwkundig Ingenieurs
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